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Merkblatt

Technische Angaben
Nachfolgend sind die wichtigsten Kriterien aufgelistet, die bei der professionellen Druckdatenerstellung und 
-anlieferung berücksichtigt werden müssen. Bei Abweichungen von diesen Kriterien sind Qualitätseinbussen nicht 
auszuschliessen. Bei Fragen steht Ihnen unsere Vorstufe gerne zur Verfügung.

Layouterstellung

– geeignete Programme: Adobe InDesign, Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator
– 3 mm Beschnitt für alle Objekte und Bilder, die über den Seitenrand laufen (siehe letzte Seite)
– Alle Druckprodukte immer als Einzelseiten exportieren
– Falz-, Perfo- und Rillmarken setzen
– kurze und klare Dateinamen verwenden – keine Umlaute, Sonderzeichen und Leerschläge
– verwenden Sie wenn immer möglich OpenType-Schriften

Daten aus Microsoft-Office-Anwendungen

Diese Programme sind nicht für die professionelle Erstellung von qualitativ hochwertigen Druckdaten konzipiert. 
Dennoch können diese Daten angeliefert werden. Bitte erstellen Sie dafür ein PDF mit eingebetteten Schriften. Je 
nach Dokument müssen die Daten zusätzlich aufbereitet werden.

Bilddaten

– mindestens 300 dpi für Farb- und Graustufenbilder
– mindestens 900 dpi für Strichbilder
– geeignete Bildformate: JPG (ohne Komprimierung), TIFF, PSD
– Internet-Bilder sind meistens nicht geeignet, da diese in der Regel nur eine Auflösung von 72 dpi besitzen

Farbprofile

Gestrichene Papiere: ISO Coated V2 300, maximaler Gesamtfarbauftrag: 300%
Ungestrichene Papiere (Offsetpapier): PSO Uncoated ISO 12647, maximaler Gesamtfarbauftrag: 300%
RGB-Farbraum für Monitore: eciRBG v2

Die angegebenen Profile können unter www.pdfx-ready.ch kostenlos und mit Anleitung heruntergeladen werden.

Druckraster

Gestrichene Papiere: 80er oder 100-Raster
Ungestrichene Papiere (Offsetpapier): 70-Raster



Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · Postfach 241 · CH-8840 Einsiedeln · Tel. 055 418 90 70 · info@druckerei-kaelin.ch · www.druckerei-kaelin.ch

 FS
C-

Pr
od

uk
te

 s
in

d 
sp

ez
ie

ll 
ge

ke
nn

ze
ich

ne
t

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · Postfach 241 · CH-8840 Einsiedeln · Tel. 055 418 90 70 · info@druckerei-kaelin.ch · www.druckerei-kaelin.ch

 FS
C-

Pr
od

uk
te

 s
in

d 
sp

ez
ie

ll 
ge

ke
nn

ze
ich

ne
t

Merkblatt

Datenübermittlung

– E-Mail (Dateigrösse bis ca. 20 MB)
– WeTransfer: www.wetransfer.ch (Dateigrösse bis 2 GB)
– Datenträger (DVD, CD, USB-Stick)

Bei der Datenübermittlung kann es immer wieder zu Problemen kommen. Durch das komprimieren (zippen) der 
Daten kann die Fehlerquote verringert werden.

Datenanlieferung bei offenen Daten

Zusammen mit den fertigen Layoutdokumenten brauchen wir alle platzierten und verknüpften Dateien sowie alle 
verwendeten Schriften. Am besten Sie verpacken / sammeln die Dateien zu einem Ordner. 
(im InDesign – Datei – verpacken)

Wir verfügen bei der Adobe Creative Cloud die aktuellsten Versionen.

Datenanlieferung bei druckfertigen PDF-Dateien

Idealerweise liefern Sie uns PDF/X-1a-Dateien (PDF/X-3 auch möglich). PDF/X ist eine gültige ISO-Norm und 
definiert eine Untermenge von PDF speziell für die Anforderungen der Druckindustrie. PDF/X-1a-Dateien be
schränken sich auf CMYK und Sonderfarben und basieren auf PDF 1.3 Das Profil kann unter www.pdfx-ready.ch 
kostenlos und mit Anleitung heruntergeladen werden.

Kontrollprint

Wenn Sie uns einen verbindlichen Ausdruck für das Layout mitliefern, können wir mögliche Fehler frühzeitig 
erkennen und beheben. Bei elektronischer Datenübermittlung kann ein Kontroll-PDF (LowRes) mitgeliefert wer-
den.

Datenkontrolle

Sämtliche eingehenden Daten werden von unserer Medienvorstufe geprüft, ob diese den vorgegebenen Kriterien 
entsprechen. Falls wir dabei erhebliche Probleme feststellen, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und das 
weitere Vorgehen besprechen.

Drucktechnische Angaben

– Druckverfahren	 Bogenoffset
– Rasterweiten	 60er bis 100er Raster
– Punktform	 elliptische Punktform
– Beschnitt	 3 mm (bei randabfallendem Druck)
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Merkblatt

Tipp!
Wenn Sie Ihr «Gut zum Druck» als PDF erhalten und dieses ausdrucken möchten, dann empfehlen wir Ihnen, im 
Druck-Dialog von Acrobat Reader eine hilfreiche Einstellung vorzunehmen. Unter «Grösse» finden Sie mehrere 
Möglichkeiten.

Immer: Ausrichtung «Hoch-/Querformat automatisch»

Wenn das Dokument grösser ist als A4

z.B. Kuvert C4

Seitenanpassung: In Druckbereich einpassen

ACHTUNG: Die Datei ist nun verkleinert!

Wenn das Dokument kleiner ist als A4

z.B. Kuvert C5

Grösse: Tatsächliche Grösse

Das Dokument wird nicht skaliert und  
mit den Grössenverhältnissen 1:1 ausgegeben.

Wenn das Dokument genau A4 gross ist

z.B. Briefbogen A4

Grösse: Tatsächliche Grösse

Durch das Anwählen «Automatisch drehen und zentrieren»  
wird das Dokument korrekt auf dem Papierformat A4 platziert.  
Das Dokument wird nicht skaliert und  
mit den Grössenverhältnissen 1:1 ausgegeben.



Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · Postfach 241 · CH-8840 Einsiedeln · Tel. 055 418 90 70 · info@druckerei-kaelin.ch · www.druckerei-kaelin.ch

 FS
C-

Pr
od

uk
te

 s
in

d 
sp

ez
ie

ll 
ge

ke
nn

ze
ich

ne
t

Druckerei Franz Kälin AG · Kornhausstrasse 22 · Postfach 241 · CH-8840 Einsiedeln · Tel. 055 418 90 70 · info@druckerei-kaelin.ch · www.druckerei-kaelin.ch

 FS
C-

Pr
od

uk
te

 s
in

d 
sp

ez
ie

ll 
ge

ke
nn

ze
ich

ne
t

Merkblatt

Häufige Fragen
Was ist mit Beschnitt gemeint und wie müssen die Daten aussehen?

Wenn Ihr Druckprodukt randabfallend sein soll (Farbfläche geht bis an den Rand), dann benötigen Ihre Daten 
einen Beschnitt. Das heisst die Farbfläche oder das Bild muss auf allen Seiten 3mm über das Endformat 
hinauslaufen. Wir drucken immer auf ein grösseres Papierformat und schneiden es dann auf das Endformat 
(mithilfe der Schnittzeichen). Wenn die Farbfläche genau auf dem Endformat endet, kann es sein, dass es noch 
einen weissen Rand gibt, da man nicht genau auf die Linie schneiden kann. Ebenfalls müssen die Schnittzeichen 
einen Versatz von 3mm haben und dürfen sich nicht berühren.

Ist ein Bild, das man aus dem Internet speichert, weiter verwendbar?

«Jein». In den meisten Fällen werden Bilder im Internet nur mit einer Auflösung von 72 dpi abgespeichert. Für den 
Druck benötigen wir aber 300 dpi. Achtung: Auch hier gilt das Urheberrecht. Einige Online-Bild agen turen bieten 
aber HighEnd-Bilddaten zum Download an.

Wenn Sie bei Google Bilder suchen, achten Sie darauf, folgende Einstellung zu wählen: Grösse = gross.

Kann man ein Bild mit 72 dpi auf 300 dpi hochrechnen, damit man auf die mindestens 
erforderliche Auflösung kommt?

Nein. Das Programm rechnet in diesem Fall «nicht vorhandene» Pixel in das Bild ein. Dies zerstört Feinheiten und 
Details und machen das Bild «schwammig» und unscharf. 

Weshalb benötigt ein Bild auf einem Plakat im Endformat nur 122 dpi?

Die Betrachtungsdistanz bei einem Plakat ist grösser als bei einem Flyer. Den Druckraster erkennt man aus dieser 
Entfernung nicht.

Wenn ich meine «Gut zum Druck»-Datei ausdrucke, stimmt der Stand nicht. Was ist passiert?

Wahrscheinlich haben Sie beim Ausdruck der PDF-Datei eine falsche Einstellung benutzt. Verwenden Sie unser 
Merkblatt für die richtigen Einstellungen beim Drucken aus Acrobat Reader.

Ist ein Bild, das man aus einem Buch scannt, weiter verwendbar?

Jein. Das gedruckte Bild besitzt schon einen Druckraster. Beim Scannen eines gedruckten Bildes entsteht ein 
störendes Muster (= Moiré). Diese Bilder muss man zuerst entrastern bevor man Sie drucken kann. Zudem sind 
Bilder urheberrechtlich geschützt und dürfen nur mit Erlaubnis des Herausgebers verwendet werden.

Schnittzeichen falschSchnittzeichen korrekt

Endformat

3mm Anschnitt


